
Fahnenmasten
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Bodenhalterung Zentrierkeil Kipphalterung

Höhe 6 m
Nr. 470 974 AD 470 975 AD

Euro - -

Höhe 7 m
Nr. 470 976 AD 470 977 AD

Euro - -

Höhe 8 m
Nr. 470 978 AD 470 979 AD

Euro - -

Höhe 9 m
Nr. - 470 981 AD

Euro - -

Höhe 10 m
Nr. - 470 983 AD

Euro - -

Zubehör
hissbarer Ausleger

Nr. 470 973 AD

Euro -

Fahnenmast aus Edelstahl, mit innenliegender 
Hissvorrichtung
•	 Mast	aus	Edelstahlrohr	mit	glänzender	Oberfläche.
•	 Abschluss	mit	Kunststoff-Flachkopf	Farbe	blau.
•	 Mastdurchmesser	75	mm	bis	Masthöhe	8	m,	
					Mastdurchmesser	100	mm	ab	Masthöhe	9	m.
•	 Lieferung	mit	zwei	Bodenhalterungen	Zentrierkeil	
					oder	Kipphalterung.
•	 Innenliegende	Hissvorrichtung	verschließbar.	
•	 Inkl.	Gewichtspack	gegen	Hochwehen	der	Fahne	am
					Mast	und	für	leichtes	Einholen.
•	 Wahlweise	mit	hissbarem	Profilausleger,
					Ø	40	mm,	Länge:	1,5	m,	drehbar	360	Grad.

Fahnenmasten
Für	besonders	repräsentative	Aufgaben	-	unsere	Fahnenmaste	aus	Edelstahl.	Für	eine	dauerhafte	Werbeausnutzung	auch	bei	Windstille,	wählen	Sie	einen	
Fahnenmast	mit	Ausleger	(Gaffel).

Bodenhalterung Zentrierkeil Kipphalterung

Höhe 5 m
Nr. 470 984 AD 470 985 AD

Euro - -

Höhe 6 m
Nr. 470 420 AD 470 986 AD

Euro - -

Höhe 7 m
Nr. 470 421 AD 470 987 AD

Euro - -

Höhe 8 m
Nr. 470 422 AD 470 988 AD

Euro - -

Höhe 9 m
Nr. - 470 989 AD

Euro - -

Höhe 10 m
Nr. - 470 490 AD

Euro - -

Fahnenmast „TOP“ mit drehbarem Ausleger 
und innenliegender Hissvorrichtung
•	 Aluminiummast,	Oberfläche	silberfarbig	eloxiert.
•	 Teleskop-Ausleger	für	Saumbefestigung,	1.500	mm,	
					verstellbar	ab	1.000	mm	im	Raster	von	100	mm.	
•	 Vertikale	Fahnentuchführung	durch	Gurtschlaufen.
•	 Serienmäßig	abschließbar	mit	Zylinderschloss.		
•	 Formschöner	Mastkopf	aus	Kunststoff	.
•	 Mastdurchmesser	75	mm	bis	Masthöhe	8	m,	
	 Mastdurchmesser	100	mm	ab	Masthöhe	9	m,
•	 Lieferung	mit	serienmäßig	zwei	Bodenhalterungen  
	 (inklusive	Zentrierkeil	oder	Kipphalterung).	
•	 Inkl.	Gewichtspack	gegen	Hochwehen	der	Fahne	am
					Mast	und	für	leichtes	Einholen.

Bodenhalterung Zentrierkeil Kipphalterung

Höhe 5 m
Nr. 470 415 AD 470 416 AD

Euro - -

Höhe 6 m
Nr. 470 417 AD 470 418 AD

Euro - -

Höhe 7 m
Nr. 470 419 AD 470 423 AD

Euro - -

Höhe 8 m
Nr. 470 424 AD 470 425 AD

Euro - -

Höhe 9 m
Nr. - 470 426 AD

Euro - -

Höhe 10 m
Nr. - 470 427 AD

Euro - -

Fahnenmast „TOP“ ohne Ausleger, mit 
innenliegender Hissvorrichtung
•	 Aluminiummast,	Oberfläche	silberfarben	eloxiert.
•	 Vertikale	Fahnentuchführung	durch	Gurtschlaufen.
•	 Serienmäßig	abschließbar	mit	Zylinderschloss.		
•	 Formschöner	Mastkopf	aus	Kunststoff	.
•	 Mastdurchmesser	75	mm	bis	Masthöhe	8	m,	
	 Mastdurchmesser	100	mm	ab	Masthöhe	9	m,
•	 Lieferung	mit	serienmäßig	zwei	Bodenhalterungen  
	 (inklusive	Zentrierkeil	oder	Kipphalterung).	
•	 Inkl.	Gewichtspack	gegen	Hochwehen	der	Fahne	am
					Mast	und	für	leichtes	Einholen.

wahlweise
mit

Ausleger

Lackierung:
pro	Meter	Fahnenmast	in
RAL-	oder	DB	nach	Wahl
Bestell-Nr. 471 310 AD

Euro -


