
Poller aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
• Massive Poller mit verzinktem Stahlrohreinsatz.
• Durchmesser 80 mm. Höhe über Flur 900 mm.   
• Oberfläche mit zusätzlicher Spezialfarbbeschichtung in anthrazitgrau mit Glimmergraphit.
• 3 verschiedene Kopfabschlüsse Halbkugel (HK), Vollkugel (VK) oder Flachkopf (FK). 
• 5 verschiedene Bodenbefestigungen: ortsfest, zum Aufdübeln, mobil, herausnehmbar oder kippbar.
• 2 Schließvarianten: mit Dreikantschließung oder mit Sicherheitsrundzylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel).

Gusspoller

+++ Lieferung frei Haus +++ Lieferzeit 1 Woche +++ Fachberatung  +++ Tel. 0 72 21 - 3 93 83 10 +++ www.knak-shop.de +++

Poller mit Zierringen und Bodenrosette aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkerneinsatz

Formschöne Poller aus Aluminiumguss

Vollkugel (VK) Flachkopf (FK)

Poller aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern Kopfabschluss mit Halbkugel (HK) 

Poller aus Aluminiumguss

Bodenbefestigung
zum Ein-

betonieren
zum 

Aufdübeln
abschließbar und 
herausnehmbar

abschließbar und 
kippbar

mobil mit
Betonfuß

Schließvariante - - Dreikant Zylinder Dreikant Zylinder -

HK 

Halbkugel

Nr.

Euro

141 075 AD

 -

141 078 AD

   -

141 073 AD

 -

141 072 AD

 -

141 077 AD

 -

141 076 AD

 -

141 079 AD

 -

VK  

Vollkugel

Nr.

Euro

141 058 AD

 -

141 061 AD

 -

141 057 AD

 -

141 056 AD

 -

141 060 AD

 -

141 059 AD

 -

141 062 AD

 -

FK 

Flachkopf

Nr.

Euro

141 083 AD

 -

141 086 AD

 -

141 081 AD

 -

141 080 AD

 -

141 085 AD

 -

141 084 AD

 -

141 087 AD

 -

   herausnehmbar       zum Einbetonieren                klappbar              zum Aufdübeln       mobil    

Poller mit Zierringen aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
• Massive Poller mit verzinktem Stahlrohreinsatz.
• Mittlerer Durchmesser 85 mm. 
• Höhe über Flur 900 mm.
• Zierringe für eine antike Optik und Bodenrosette.   
• Oberfläche mit zusätzlicher Spezialfarbbeschichtung in anthrazitgrau 
     mit Glimmergraphit.
• 3 verschiedene Bodenbefestigungen: ortsfest zum Einbetonieren, 
     zum Aufdübeln sowie abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhülse.
• 2 Schließvarianten: mit Dreikantschließung oder mit 
     Sicherheitsrundzylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel).

Poller aus Aluminiumguss

Bodenbefestigung
zum 

Einbetonieren
zum 

Aufdübeln
abschließbar und 
herausnehmbar

Schließvariante - - Dreikant Zylinder

HK 

Halbkugel

Nr.

Euro

141 065 AD

 -

141 066 AD

 -

141 030 AD

 -

141 063 AD

 -

Poller mit Zierringen aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern
• Massive Poller mit verzinktem Stahlrohreinsatz.
• Mittlerer Durchmesser 85 mm.  Höhe über Flur 900 mm.
• Zierriefen und Wölbungen für eine antike Optik mit Bodenrosette.   
• Oberfläche mit zusätzlicher Spezialfarbbeschichtung in anthrazitgrau mit Glimmergraphit.
• 3 verschiedene Bodenbefestigungen: ortsfest zum Einbetonieren, zum Aufdübeln sowie 
     abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhülse.
• 2 Schließvarianten: mit Dreikantschließung oder mit Sicherheitsrundzylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel).

Hinweis:
Beachten Sie unser Zubehör!

(Siehe Tabelle unten.)

Ösen, Kette, Verbindungsschäkel
Ausführung verzinkt und mit 

Spezialbeschichtung in Glimmergraphit.

Poller aus Aluminiumguss

Bodenbefestigung
zum 

Einbetonieren
zum 

Aufdübeln
abschließbar und 
herausnehmbar

Schließvariante - - Dreikant Zylinder

HK 

Halbkugel

Nr.

Euro

141 070 AD

 -

141 071 AD

 -

141 068 AD

 -

141 067 AD

 -

Zubehör für Poller aus Aluminiumguss

Ösen und Kette in der 
Farbe glimmergraphit

Kettenöse
verschweißt

Verbindungsöse
schraubbar

Stahlkette 8 mm
pro Meter

Dreikantschlüssel

Nr.

Euro

141 088 AD

 -

141 089 AD

 -

141 090 AD

 -

141 101 AD

 - Poller mit Zierriefen und Wölbungen aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkerneinsatz
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