
Parkbügel
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EParkbügel aus Stahl - klappbar

Parkbügel
•	 Aus	Stahl,	feuerverzinkt.	 •	 Klappbar	und	abschließbar.
•	 Rohr	Durchmesser	60/40	mm.	 •	 Serienmäßig	mit	Profilzylinder	und	3	Schlüssel.
•	 Mit	spitz	geformter	Abdeckkappe.	 •	 Wahlweise	auch	gleichschließend	oder
•	 Gesamtbreite	760	mm.	 	 PZ	vorgerüstet	lieferbar.
•	 Höhe	über	Flur	500	mm.	 •	 Mit	Kunststoff-Kippgelenk.

 Parkbügel in Überfahrstellung Parkbügel mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Parkbügel klappbar

Schließvariante

verschiedenschließend
Nr.

Euro

470	074	AD

 -

gleichschließend
Nr.

Euro

470	937	AD

 -

vorgerichtet	für		

Profilhalbzylinder

Nr.

Euro

470	938	AD

 -

Durchgangssperre
Solide Stahlrohr-Konstruktion verhindert den Durchgang bei paralleler  
Parkanordnung
•	 Stahlbügel,	feuerverzinkt,	kippbar.	 •	Scharniere	aus	stabiler	Spritzguss-
•	 Gesamtbreite	770	mm.	Höhe	über	Flur	500	mm.	 	 Konstruktion.
•	 Befestigungsarten:	Mit	Bodenplatte	zum	Aufdübeln	 •	Signalwirkung	durch	aufgesetzte
	 oder	mit	zusätzlichem	Bodenanker	zum	Einbetonieren.	 	 Reflexfolie.
•	 Abschließbar,	serienmäßig	mit	Profilzylinder	und	3	Schlüsseln.	 	
•	 Wahlweise	auch	gleichschließend	oder	PZ	vorgerüstet.

Durchgangssperre

Schließvariante ohne	Bodenanker mit	Bodenanker

verschiedenschließend
Nr.

Euro

470	304	AD

 -

470	305	AD

 -

gleichschließend
Nr.

Euro

470	939	AD

 -

470	940	AD

 -

vorgerichtet	für		

Profilhalbzylinder

Nr.

Euro

470	941	AD

 -

470	942	AD

 - DurchgangssperreDurchgangssperre in Überfahrstellung

FLEXY Parkbügel - Neigung bis 45° ohne Beschädigung

FLEXY Parkbügel 
Flexible Parkbügel für PKW Stellplätze und Zufahrten
•	 Anfahrsicher	-	der	Bügel	neigt	sich	bis	45°	ohne	Beschädigung.
•	 Selbstaufrichtend.
•	 Stahlbügel	feuerverzinkt.
•	 Gesamtbreite	1.000	mm.
•	 Höhe	über	Flur	600	mm.
•	 Klappbar	und	abschließbar.
•	 Serienmäßig	mit	Profilzylinder	und	3	Schlüssel.
•	 Wahlweise	gleichschließend	oder	PZ	vorgerüstet.

Parkbügel „FLEXY“

Schließvariante verschieden-

schließend

gleich-

schließend

vorgerichtet	für	

Profilhalbzylinder

Nr.

Euro

470	075	AD

 -

470	943	AD

 -

470	944	AD

 -


