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Sitzbank „ELEMENT II“ 
Die ergonomisch geschwungene Form lädt zum Verweilen und Relaxen ein. 
Besonderheit des Bank Typs „ELEMENT II“ ist die Knierolle, welche einen 
besonderen Sitzkomfort bietet und das Aufstehen vor allem den älteren Menschen 
erleichtert.  Standardausführung mit 2 Armlehnen.  
Der Rahmen besteht seitlich aus Präzisions-Laser-Teilen.

„ELEMENT II“: 
•	 Material:	Stahl	verzinkt	und	beschichtet	in	einer	unserer	Standard	- 
 farben siehe Seite 83.
•	 Auflagen:	Stahlgitter	Maschung	15	x	15	mm	oder	Hartholzbohlen.
•	 Befestigungsarten:	Standfuß	zum	Aufdübeln.

Sitzbank „ELEMENT II“

Abmessungen LxTxH	1.423	x	600	x	820	mm,	Sitzhöhe:	450	mm

Auflage Stahlgitter Hartholz

Nr. 172	200	AD 172	201	AD

Euro - -
Sitzbank „ELEMENT II“ mit Stahlgitter (oben)
Sitzbank „ELEMENT II“ mit Hartholz (rechts)

Sitzbank „PRIO“

Abmessungen LxTxH	1.520	x	460	x	830	mm,	Sitzhöhe:	450	mm

Auflage Stahlgitter

zum 
Einbetonieren

Nr. 172	202	AD

Euro -

mobiler
Standfuß

Nr. 172	204	AD

Euro -

Solide und robuste Stahlrohrkonstruktion. Die Sitz- und Rückenfläche sind 
geteilt und der Rahmen ist mit Drahtgitter gefüllt.

Sitzbank „PRIO“ 

„PRIO“: 
•	 Material:	Stahl	verzinkt	und	beschichtet	in	einer	unserer	Standard	- 
 farben siehe Seite 83.
•	 Auflagen:	Stahlgitter	Maschung	15	x	15	mm.
•	 Befestigungsarten:	Mobiler	Standfuß	zum	Aufdübeln	oder	mit	 
 Rohrstütze zum Einbetonieren.

Sitzbank „PRIO“ Befestigung zum Einbetonieren (oben) 
Sitzbank „PRIO“ mit mobilem Standfuß zum Aufdübeln (rechts)

Sitzbankkombination „RUDRA“ 
Solide Stahlgittersitzbank mit einem robusten Stahlprofilrahmen und einge-
schweißten	Rundstahlstäben.

„RUDRA“
•	 Seitenteile	aus	„C“-förmigen	Stahlprofil	20	x	60	x	20	mm.
•	 Sitz	und	Rückenfläche	aus	Gitternetz,	Rundstahl	8	mm,	eingefasst 
 in einen Rohrrahmen Ø 38 mm.
•	 Alle	Stahlteile	verzinkt	und	pulverbeschichtet	im	RAL-Farbton	nach 
 Ihrer Wahl.
•	 Wahlweise	mit	Rückenlehne	oder	als	Hockerbank	ohne	Lehne	lieferbar.
•	 Zur	Bodenbefestigung	durch	Bohrungen	im	Fußgestell	vorbereitet.

Stahlgittersitzbank „RUDRA“

Abmessungen	LxTxH 1.620	x	400	x	420	mm 1.620	x	565	x	795	mm

Ausführung Hockerbank Sitzbank mit Rückenlehne

Nr. 173	016	AD 173	017	AD

Euro - -
Sitzbank „RUDRA“ in RAL 3005 weinrot
Hockerbank „RUDRA“ in RAL 9010 weiß


